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Time setting

The light can be set to stay ON for any period between 6 seconds to 12 minutes.

Turn fully anti-clockwise for minimum time (approx. ésec), and fully clockwise for maximum time (approx. 12min).
Note: any movement detected before this time elapses will re-start the timer.
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Réglage du temps
La lumiere peut étre réglée pour rester allumée pour toutes périodes entre 6 secondes a 12 minutes.
Tournez complément dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre pour le minimum de temps (6 secondes environ) et
completement dans le sens des aiguilles d’'une montre pour une durée maximale (environ 12 minutes).
Remarque : n'importe quel mouvement détecté avant que cette période ne s'écoule recommencera la minuterie.

Impostazione del tempo
La lampada puo essere impostata per rimanere accesa per un periodo da 6 secondi a 12 minuti.
Girare completamente in senso antiorario per azionare il tempo minimo (6 secondi circa), e completamente in senso orario
per azionare il tempo massimo (12 minuti circa).
Nota: qualsiasi movimento rilevato prima di questo tempo riavviera il timer.

Zeitschaltung
Das Licht kann so geschaltet werden, dass es fir einen beliebigen Zeitraum von 6 Sekunden bis 12 Minuten eingeschaltet bleibt.

Drehen Sie den Schalter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn fiir Mindestzeit (ca. 6 Sekunden) und bis zum Anschlag
im Uhrzeigersinn fur die maximale Zeit (ca. 12min).

Hinweis: Alle Bewegungen, die erfasst werden wdhrend das Licht eingeschaltet ist, werden die Zeitschaltuhr erneut aktivieren.

Light-control setting
The light response threshold can be adjusted from 2-2000 lux.

Turn fully anti-clockwise for dusk to dawn operation (approx. 2 lux), and fully clockwise to select daylight operation
(approx. 2000 lux).

Note: the knob must be fully turned clockwise when adjusting the Detection range in daylight
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Réglage de la commande d'éclairage

Le seuil de sensibilité lumineuse peut étre réglé a partir de 2-2000 lux.
Tournez complétement dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre pour les opérations au crépuscule et a I'aube
(environ 2 lux) et complétement dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le fonctionnement diurne
(environ 2000 lux).

Remarque : le bouton doit étre entierement tourné dans le sens des aiguilles d’'une montre lorsque vous ajustez la zone de
détection en plein jour

Impostazione controllo dell‘illuminazione

La sensibilita alla luce puo essere regolato tra 2 e 2000 lux.
Girare completamente in senso antiorario per operazione dal tramonto all'alba (circa 2 lux), e completamente in senso
orario per selezionare l'operazione per luce diurna (circa 2000 lux).
Nota: quando si manipola il controllo dell’illuminazione in pieno giorno bisogna girare la manopola completamente in
senso orario.

Ddmmerungsschaltung
Die Reizschwelle fir den Ddmmerungsmelder kann auf 2 - 2000 Lux eingestellt werden.
Drehen Sie den Schalter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn fiir den Betrieb von der Ddmmerung bis zum
Morgengrauen (ca. 2 Lux), und im Uhrzeigersinn, um Tageslichtbetrieb (ca. 2000 Lux) zu wdhlen.
Hinweis: Der Schalter muss bei Tageslichtbetrieb bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn gedreht werden.
HINWEIS: Uberdrehen Sie die drei Einstellknépfe nicht. Versuchen Sie nicht, die Knépfe tiber den Anschlag hinaus zu drehen.
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